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Unsere Nummernschilderkennung bietet Ihnen zusätzliche Flexibilität bei der Zufahrtskontrolle und Schrankensteuerung Ihres 
Objektes. Dank modernster Technik ist die Konfiguration eines kontaktlosen Ein- und Ausfahrens optional umsetzbar. Die in die 
Kamera integrierte OCR Auswertung sorgt zudem für eine bessere Systemstabilität und reduziert die Serverauslastung. Mit den 
verschiedenen Modellen in unserem Portfolio decken wir Lesebereiche mit einer Entfernung von 3 bis hin zu 25 Metern ab. 

Nummernschilderkennung

Vielseitige Möglichkeiten:

Funktionalität: Hoher technischer Standard:

•	 Registrieren Sie schnell und ohne großen Aufwand 
neue Mitarbeiter, Kunden, Gäste oder Fahrzeuge in 
Ihrem System und verknüpfen Sie die Informatio-
nen mit dem dazugehörigen Parkticket

•	 Sorgen Sie für eine schnelle Ein- und Ausfahrt und 
minimieren Verzögerungen

•	 Individuelle Konfiguration für spezielle Heraus-
forderungen in den Bereichen Firmenparkplatz, 
Campingparkplatz, Hotels, Wohnanlagen oder 
Autovermietungen

Durch Unterstützung der Infrarot LED-Beleuchtung 
und dem eingebaute HD Sensor zum Lesen von re-
flektierenden und nicht reflektierenden Kennzeichen, 
erfasst die Kamera zuverlässig mehr als 95 % aller 
Kennzeichen.

•	 Zufahrtskontrolle via Nummernschild
•	 White List und Black List
•	 Wetterfest durch IP67 Zertifizierung
•	 IR LED-Beleuchtung und HD Sensor zur Kennzei-
chenerkennung

•	 Kompaktes Design
•	 Lesebereich von 3 bis 8 Metern Entfernung (erwei-
terbar bis auf 25 Meter)

•	 Erkennungsrate 99 %

pramux Nummernschilderkennung
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Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 31.08.2020

Kameraobjektiv optimiert auf die 
Erfassung von Kennzeichen.   
Erfasst einen Lesebereich von 3 - 8 m 
(bis 25 m beim „long range“ Modell).

Anschlüsse für Gigabit PoE 
Ethernet oder für den  
Standalone Betrieb. 

Schwenk- und neigbare Halte-
rung mit 4-facher Verschrau-
bung zur sicheren Installation.

Kompaktes Design und wetter- 
beständiges Gehäuse nach IP67.

8 High-Power IR LEDs für die Erken-
nung von reflektierenden und nicht 
reflektierenden Kennzeichen. 

PRAMUX NUMMERNSCHILDERKENNUNG IM DETAIL

Die Zufahrtskontrolle lässt sich auch durch eine Nummernschild Standalone-Lösung konfigurieren. Damit können Sie bis zu 
600.000 Nummernschilder in zwei Listen verwalten. Legen Sie ganz einfach Ihre Whitelist und Blacklist an und entscheiden so, wer 
Zutritt hat und wer nicht.


